
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SPECIFIKACIJA STANDARDA I OPREME 
STAMBENO POSLOVNE ZGRADE 



KONSTRUKCIJA I PROČELJA 
 
 
 
 
 
 
 

KONSTRUKCIJA 
armirano-betonski nosivi zidovi debljine 20 cm 
armirano-betonske međukatne stropne ploče 20 cm 
obodni zidovi od armiranog betona debljine 20 cm 
pregradni zidovi u stanovima po sistemu Knauf W112, 

KROV 
 
 
 

ravni neprohodni krov sa toplinskom izolacijom od 20 cm 
XPS-a, sintetičkom hidroizolacijskom trakom te betonom u 
padu kao završnim slojem krova 

 
FASADA 

debljine 10 i 12,5 cm - obostrano dvije knauf ploče s ispunom 
od mineralne vune 

 
 

toplinska izolacija od 15 cm kamene vune sa završnim slojem 
od plemenite završno-dekorativne žbuke RÖFIX u prirodnim 
tonovima odnosno ventiliranim pročeljima sa završnom 
oblogom od Equitone vlaknocementnih ploča 
vanjske aluminijske klupčice u boji stolarije unutarnje 
kamene klupčice u interijeru debljine 2cm 

VANJSKA STOLARIJA 
aluminijska vanjska stolarija Schüco s prekinutim hladnim 
mostom te trostukim IZO staklom 
svi prozori i vrata na loggiama s aluminijskim roletama (u boji 
vanjskih aluminijskih profila), sa ugrađenim električnim 
podizačima 
podizno-klizne stijene na lođama, kako bi se izbjegli pragovi  
isti nivo poda u interijeru i na lođama 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZAJEDNIČKI DIJELOVI 
ulazni prostori, stubišta i pretprostori stanova (hodnici) 
obloženi keramikom 
dizala renomiranog finskog proizvođača KONE s luksuzno 
opremljenom kabinom 
ograda stubišta izvedena od čelične bravarije stubišta 
prirodno osvijetljena i ventilirana 

OKOLIŠ  
 

ulazni pješački dijelovi obloženi betonskim opločnicima 
kolni dijelovi asfaltirani s naznačenom prometnom 
signalizacijom 
odlagalište i recikliranje otpada predviđeno na zasebnom 
mjestu izvan objekta 

 

GARAŽA  
 

glavna ulazna rampa sa elektromotorom na daljinsko 
upravljanje 
kompletan prostor garaže zaštićen sprinkler sustavom i 
sustavom dojave CO 
sekcijska niskošumna garažna vrata na daljinsko upravljanje 
umjetna ventilacija garažnog prostora 

 
 
 
 
 

 



STANOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISINA STANA 
sve prostorije u stanovima su svijetlih visina min. 270 cm 

 

 
UNUTARNJA STOLARIJA 

svi unutarnji otvori od drvene stolarije bojani u mat bijelo 
visina unutarnje stolarije je 210-220 cm sa zvučno izoliranim 
krilom i širokim lajsnama 
ulazna protupožarna i protuprovalna vrata, visine 220 cm 

SANITARNI ČVOROVI 
zidovi sanitarnih čvorova opločeni keramikom do stropa 
walk-in tuševi sa fiksnom staklenom pregradom 
konzolne wc školjke na ugradbenim montažnim vodokotlićima sa 
odzračivanjem, po sistemu GEBERIT/GROHE/TECE 

 
OBLOGE / ZIDOVI / PODOVI 

zidovi u završnoj obradi gletani i bojani poludisperzivnom 
bojom u bijelo 
podovi u sobama i dnevnom boravku obloga poda višeslojni 
hrastov natur parket lakiran bezbojnim lakom 
sanitarni čvorovi, loggie i kuhinje obloženi keramičkim pločicama 

 
 
 
 

 



INSTALACIJE 
 
 
 
 
 

VODA I KANALIZACIJA 
zasebno brojilo za potrošnju vode za svaki stan 
vodovodne instalacije izvedene uporabom PEX cijevi, 
kanalizacijske vertikale izvedene niskošumnim cijevima radi 
smanjenja buke 

VENTILACIJA 
ventilacija svih prostora s prozorima je prirodna povremenim 
otvaranjem prozora 
prostori sanitarija ventilirani su sustavom prisilne mehaničke 
ventilacije 
u kuhinji predviđena odsisna ventilacija kuhinjskih napa 

 

GRIJANJE I HLAĐENJE 
grijanje preko toplane (isporuka tople vode i grijanja preko 
sustava HEP toplinarstvo d.o.o. ) 
svi stanovi griju se sustavom toplovodnog podnog grijanja, 
a kupaonice su dodatno opremljene kupaonskim radijatorom 
individualna toplinska podstanica za svaki stan, sa zasebnim 
brojilom i daljinskim očitavanjem po etažama smještenim 
u zasebnim instalacijskim nišama na hodnicima stubišta 
(brojilo za grijanje i toplu vodu) 
daljinsko očitavanje brojila 
hlađenje stanova pomoću multi split inverter sustava DAIKIN. 
Sustav se sastoji od unutarnjih zidnih jedinica smještenih u 
prostoru dnevnog boravka i spavaćih soba te vanjske 
jedinice smještene na krovu objekta. 

ELEKTRO INSTALACIJE 
daljinsko očitavanje brojila izvan zgrade 
elektro brojila smještena u zasebnim instalacijskim nišama 
na hodnicima stubišta 
senzorno paljenje rasvjete na stubištu i hodnicima 
svako garažno mjesto ima svoje rasvjetno tijelo 
osiguran je dovoljan broj rezervi za moguću buduću ugradnju 
punjača za električna vozila 
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